Lawinengefahr

Prognose bis: 9.12.2025, 17:00 / Nachstes Update: 9.12.2025, 17:00
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Erheblich (3-)

Neuschnee, Altschnee

Gefahrenstellen Gefahrenbeschrieb

Der Neuschnee und die mit dem starken Westwind entstandenen
Triebschneeansammlungen liegen auf einer ungunstigen Altschneeoberflache. Lawinen
kénnen von einzelnen Wintersportlern ausgeltst werden. Einzelne Wummgerausche
kdnnen auf die Gefahr hinweisen.

Lawinen kénnen vereinzelt in tiefe Schichten durchreissen und gross werden. Dies vor
allem an steilen Schattenhangen oberhalb von rund 2400 m. Touren und
Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.

Massig (2)

Nassschnee, Gleitschnee

Gefahrenstellen Gefahrenbeschrieb
N Die Schneedecke ist unterhalb von rund 2400 m feucht. Mit der tageszeitlichen
Erwéarmung und der Sonneneinstrahlung sind im Tagesverlauf nasse Lawinen méglich,
w E A— auch mittelgrosse. Zudem sind jederzeit Gleitschneelawinen mdglich. Zonen mit
2400m : . s )
Gleitschneerissen sollten moglichst gemieden werden.
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Gefahrenstufen D 1 gering D 2 massig . 3 erheblich . 4 gross . 5 sehr gross :;\r;ﬁ
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